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RAMSEY社製STE3000シールドボックスは、優れたシールド性能と測定に必要なインターフェースを有しております。

携帯端末、PCS,GSMなどの測定用に最適なシールドボックスです。 

本製品はハンズオングローブタイプですので、試験中に内部に設置した測定物の調整が行えます。 

・本カタログの記載内容は、予告なく仕様及び外観は変更する場合がございますので、ご注文に際しては最新の仕様をご確認下さい。 

■ 概要 

■ サイズ 

操作窓 

・高周波用に優れたシールド性能を確保しております 

・豊富なインターフェースオプションを選択できます 

・電波吸収体が取り付けてあります 

・内部監視窓が付いてます 

・ハンズオングローブタイプですので、測定物の調整が行えます 

 

43.2（W）×26.7（D）×20.3（H)ｃｍ 

重量 10.43ｋｇ 

■ 特長 

-90dB/1GHz 

-90dB/3GHz 

-70dB/6GHz 

 

SSＴＴE3000E3000  電波シールドボックス電波シールドボックス  

中型サイズ中型サイズ  窓付き・ハンズオングローブタイプ窓付き・ハンズオングローブタイプ  

■ シールド性能 
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(測定値であり保証値でありません） 

◇電波を遮断しながら、機器の操作が行えます 

◇シールドグローブでタッチパネルの操作も可能です 

◇電波シールドボックス内部を操作窓から目視できます 

 ふたを閉じた状態でもシールドウィンドウから 

 ディスプレイを確認しながら操作できます。（操作窓にLED照明付

シールドグローブ 


